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RFID метки диапазона 
LF (120-1000 кГц)
Метка для идентификации 
животных МБР-004

Назначение
Индивидуальная подкожная метка животного 
в  системе электронной регистрации поиска. Капсула 
состоит из биосовместимого стекла, внутри которой 
находится микрочип и антенна.

Особенности
―― Протокол взаимодействия со считывателем соот-
ветствует стандарту ISO 11784/11785, тип FDX-B;

―― Антимиграционное покрытие, которое сращива-
ется с живой тканью животного;

―― Не требуется встроенного источника питания.

Технические характеристики
Рабочая частота	 134,2 кГц

Протокол взаимодействия 
со считывателем 
соответствует стандарту	 ISO 11784/11785, тип FDX-B

Дистанция считывания	  до 10 см*

Емкость встроенного ПЗУ	 128 бит

Способ программирования ПЗУ – пережи-
гание перемычек производителем

Габаритные размеры 	 12 x 2 мм

Масса, не более	 0,15 г
* Зависит от мощности излучения считывателя

Форма поставки
―― Комплект с иглой в стерильной упаковке;
―― Аппликатор для имплантации под кожу животного.

125 кГц

до 2 м

134,2 КГц

10 cм

RFID метка для идентификации 
подземных магистралей ИГМ-001

Назначение
Электронное маркирование цифробуквенным кодом 
подземных неметаллических магистралей для их 
быстрого поиска и определения. Используется в ком-
плекте со специализированным считывателем.

Сфера применения: подземные газопроводы нефте-
проводы, телекоммуникации, трубопроводы водо-
снабжения, сточная канализация, сети энергоснабже-
ния, кабельного телевидения.

Особенности
―― Протокол взаимодействия формату соответствует 
считывателем со EM-Marine;

―― Не требует встроенного источника питания.

Технические характеристики
Рабочая частота 	 125 кГц

Дистанция считывания 	 до 2 м*

Емкость встроенного ПЗУ 	 64 бит

Способ программирования ПЗУ – однократ-
ное программирование матрицы EPROM

Габаритные размеры	 250 х 90 х 10 мм

Масса, не более 	 350 г

Срок жизни в грунте, не менее	 30 лет
* Зависит от мощности излучения считывателя.




