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Карта 
идентификационная 
бесконтактная 
индукционная 
КИБИ-003

Назначение
Карта предназначена для использования в качестве 
пропуска в автоматизированных системах контроля 
доступа.

Особенности
―― Карта поддерживает формат HID с однократной 
записью, перезапись по радиочастотному интер-
фейсу не поддерживается;

―― Не требует встроенного источника питания;
―― Базовый вариант поставки – карта белого цвета 
без полиграфического рисунка;

―― Возможна поставка карт с полиграфическим 
рисунком по оригинал-макету заказчика;

―― Производство в России.

Технические характеристики
Рабочая частота	 125 кГц

Структура формата кодирования 
соответствует стандартному открытому 
26-битному формату HID Global	 H10301

Дистанция считывания (зависит 
от мощности излучения считывателя) 	 от 0 до 60 мм

Емкость встроенного ПЗУ	 128 бит

Способ программирования ПЗУ – пережи-
гание перемычек производителем

Материал корпуса	 ПВХ пластик

Габаритные размеры	 86 х 54 х 0,76 мм

Масса, не более	 9 г

Карта 
идентификационная 
бесконтактная 
индукционная 
криптозащищенная 
КИБИК-М

Назначение
Карта предназначена для использования в каче-
стве платежного или идентификационного сред-
ства. Основные сферы применения: общественный 
транспорт, системы контроля доступа, системы учета 
и оплаты топлива на АЗС.

Особенности
―― Не требует встроенного источника питания;
―― Базовый вариант поставки – карта белого цвета 
без полиграфического рисунка;

―― Возможна поставка карт с полиграфическим 
рисунком по оригинал-макету заказчика;

―― Производство в России.

Технические характеристики
Рабочая частота	 13,56 МГц

Радиочастотный интерфейс 
соответствует стандарту 	 ISO 14443A (Mifare classic 1k)

Дистанция считывания (зависит 
от мощности излучения считывателя) 	 от 0 до 60 мм

Емкость встроенного EEPROM	 (16 x 512) бит

Общий объем памяти карты составляет 1024 байт, органи-
зованной в 16 секторов по 4 блока. Каждый блок содержит 
16 байт. Содержит уникальный 4-х байтный серийный номер.

Материал корпуса	 ПВХ пластик

Габаритные размеры	 86 х 54 х 0,76 мм

Масса, не более	 9 г

125 кГц 13,56 МГц

6 cм 6 cм




