
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                      СЧИТЫВАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ СБР-010__. 

   

 

Паспорт ПАКД.425731.010 ПС 

 

 
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

    Считыватель предназначен для применения в системах контроля и управления доступом и 

используется совместно с персональным компьютером и идентификаторами КИБИ-002М (кар-
та),    КИБИ-002МТ, БИД-002 (метка), ММБИТ-002 (микромодуль) и др. Считыватель совме-

стим с идентификаторами Checkpoint. 

    Считыватель может устанавливаться на турникеты, двери, оборудование. Допускается  уста-
новка считывателя  на металлическую поверхность. 

    Считыватель имеет низкую потребляемую мощность и может применяться в системах с авто-

номным питанием. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
2.1. Рабочая частота ________________________________________________________13,56 МГц 

2.2. Диапазон считывания информации при использовании КИБИ-002  М___________  0 - 70 мм 

2.3. Ток потребления в автономном режиме*  _______________________________ не более 5 мА 
2.4. Габаритные размеры (без установочных элементов) ______________ 67мм х 47мм х 31мм 

2.5. Масса без кабеля  ____________________________________________________ не более 90 г 

       * Считыватель не подключен к персональному компьютеру 
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

3.1 Считыватель СБР-010 или СБР-010U  _________________________________________1 шт. 

3.2 Паспорт  __________________________________________________________________1 шт. 

3.3 Стабилизированный источник питания 5 В – 0,1 А *  ____________________________  1 шт. 
3.4 Упаковочная тара _____________________________________________________1 комплект. 

3.5 Драйвер (для СБР-010U) и программное обеспечение **_____________________1 комплект. 
           

*
  
Для считывателя СБР-010. Не допускается использование источника питания, не входя-

щего в комплект поставки считывателя. 

         **  По требованию заказчика   
 

1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ СЧИТЫВАТЕЛЯ 

 

   Считыватель включает аналоговые узлы энергообеспечения радиочастотных идентификато-
ров и информационного обмена с ними, а также микропроцессорный узел управления, обработ-

ки информации и обеспечения связи с персональным компьютером. Электропитание идентифи-

каторов осуществляется за счет энергии электромагнитного поля считывателя (при отсутствии 
запрета радиоизлучения считывателя). Передача информации от идентификатора к считывате-

лю происходит путем амплитудной модуляции сигнала несущей частоты 13,56 МГц на антенне 

считывателя за счет изменений параметров индуктивно связанной с ней антенны идентифика-
тора в соответствии с передаваемым кодом.  В считывателе происходит детектирование, обра-

ботка, анализ кода идентификатора и преобразование его в цифровой код. При отсутствии иден-

тификатора в рабочей зоне и при включенном радиоизлучении считыватель периодически вы-
рабатывает электромагнитное поле. После обнаружения идентификатора в поле считывателя 

определяется код этого идентификатора. При соответствии кода контрольной сумме он сохра-
няется в ОЗУ, после чего выполняется повторное чтение идентификатора до совпадения кода с 

предыдущим. 

Далее код поступает на выход. Тип выходного интерфейса определяется вариантом исполнения 
считывателя: 

 



 

 

Таблица 1- Варианты исполнения считывателей 

№ 

п.п. 
Вариант исполнения считывателя Тип выходного интерфейса 

1. СБР-010 RS232C 

2. СБР-010U USB 

   

   При несовпадении кодов выполняется очередное чтение идентификатора до совпадения ре-

зультатов двух выполненных подряд считываний идентификатора. После успешного чтения 
идентификатора считыватель: 

- при отсутствии запрета включает короткий световой сигнал, 
- при отсутствии запрета выдает короткий звуковой сигнал, 

- ожидает выведения идентификатора из поля, не выполняя повторных чтений. 

   Код идентификатора (в случае верной контрольной суммы метки) передается на управляющее 
устройство в виде пакета из пяти байтов. Первый байт с кодом FF. Последующие три байта 

содержат код идентификатора. Старшая тетрада пятого байта является контрольной суммой 

метки, которая должна быть исключающим “ИЛИ” восьми предыдущих тетрад кода с инверси-
ей результата, а младшая тетрада содержит нули.  

   Состоянием считывателя (наличие сигнализации, включено или отключено радиоизлучение) 

можно управлять по интерфейсу однобайтными командами: 
 Таблица  2 - Коды команд и их назначение 

Код команды Назначение 

01 Длинный звуковой и световой сигнал 

02 Три коротких звуковых сигнала 

03 Включение радиоизлучения считывателя 

04 Выключение радиоизлучения считывателя 

05 Включение звуковой сигнализации 

06 Выключение звуковой сигнализации 

07 Включение световой сигнализации 

08 Выключение световой сигнализации 

   
   Состояние считывателя сохраняется в энергонезависимой памяти и восстанавливается при 

подаче питания. Считыватель поставляется с изначально включенными сигнализацией и радио-

излучением. 
      Скорость обмена информацией считывателя СБР-010 с управляющим устройством - 9600 

бод, протокол обмена - 8N1, сигналы CTS/RTS не используются. 

 

2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Считыватель в процессе работы не формирует опасных для здоровья и жизни электриче-

ских напряжений и радиоизлучений. Меры безопасности определяются общими требованиями 

безопасности к системам, в которые включаются считыватели. 

 

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Считыватель предназначается для работы в следующих условиях: 

6.1. Рабочее напряжение питания  ___________________________________________5В ± 5% 

6.2. Амплитуда пульсаций питания ___________________________________не более 100 мВ 
6.3. Диапазон рабочих температур и хранения ___________________________ -20ºС ÷ +40ºС 

6.4. Допустимая амплитуда синусоидальных вибраций при частотах 0-500 Гц __98 м/с2 (10 g) 

 
 

 

 

4. ПОДГОТОВКА СЧИТЫВАТЕЛЯ К РАБОТЕ  И  ПОРЯДОК  РАБОТЫ 

 

   После транспортировки (хранения) в зимних условиях перед началом эксплуатации считыва-
тель необходимо выдержать при температуре эксплуатации в течение не менее 1 ч. 

   В случае появления конденсата при изменении температуры в помещении считыватель необ-

ходимо выдержать в отключенном состоянии при температуре эксплуатации в течение не менее 
30 мин. 

   Для работы со считывателем СБР-010 (проверки его функционирования) подсоединить его 

кабель  разъемом  DB-9F к СОМ - порту персонального компьютера, подключить стабилизиро-
ванный источник питания 5В – 0,1А, входящий в комплект поставки к разъёму питания считы-

вателя.  Включить источник питания и персональный компьютер, запустить программу работы 
со считывателем, например "TestCom", установить в программе необходимые параметры рабо-

ты со считывателем. Внести идентификатор (карту КИБИ-002М) в рабочую зону  считывателя 
1)

  

и  убедиться в правильности отображения идентификационного номера карты КИБИ-002М в 

окне программы. Проверить считыватель на выполнение команд, поступающих от персонально-
го компьютера.  

   Для работы со считывателем СБР-010U необходимо включить персональный компьютер с 

операционной системой Windows 2000, XP и установить драйвер CDM. Данный драйвер вклю-

чает в себя драйверы D2xx и VCP 
2)

. Подсоединить  кабель считывателя к USB-порту персо-

нального компьютера. Запустить программу работы со считывателем "SBR010USB" и внести 

идентификатор (карту КИБИ-002М) в рабочую зону  считывателя 
1)

. Убедиться в правильности 

отображения идентификационного номера карты КИБИ-002М в окне программы. Проверить 
считыватель на выполнение команд, поступающих от персонального компьютера. 

Примечания.  

1. Расположение карты КИБИ-002М относительно считывателя для обеспечения гарантирован-
ной дистанции считывания: угол наклона плоскости карты к лицевой плоскости считывателя от 

0 до 10; карта располагается над лицевой поверхностью считывателя, соосно с ним.  

2. Драйвер VCP позволяет использовать ранее созданное программное обеспечение, работаю-
щее с COM-портом (тот же "TestCom"), при условии, что эти программы осуществляли кор-

ректный доступ к последовательному порту через стандартные WIN32 API-функции.   

  

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

 

   Считыватель не содержит частей, требующих технического обслуживания. Устранение неис-
правностей считывателя осуществляется изготовителем. 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 

   Гарантийный срок эксплуатации считывателя – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.  
Замена считывателя осуществляется изготовителем на основании акта анализа отказа.  

Адрес предприятия-изготовителя: 124460, г. Москва, Зеленоград, Площадь Шокина, дом 2,  

строение 3, АО “Ангстрем”. 
Тел. 8(499) 720-82-64. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ 

 

   Считыватель содержит драгметаллов: 

 золото  …………………….0,0006888 г. 
 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  

 

 Считыватель СБР-010__, зав. №  ……………, соответствует ТУ ГК 4033– 066–07598199–2003 

и  признан годным для эксплуатации. 

 
 Дата выпуска _____________________                                Штамп  ОТК  ___________________  

 


