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Считыватели 
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радиочастотные 
СБР-010, СБР-010U

Назначение
Бесконтактные считыватели СБР-010/СБР-010U пред-
назначены для систем идентификации объектов, 
в том числе систем контроля и управления доступом 
с интерфейсами обмена информацией – RS232C и USB, 
соответственно. Считыватели используются совместно 
с бесконтактными картами КИБИ 002М, КИБИ 002МТ, 
микромодулем ММБИТ-002 и им подобными иденти-
фикаторами формата Checkpoint. 

Особенности
―― Установка в отапливаемых закрытых помещениях 
с нормальной влажностью;

―― Встроенная звуковая и световая индикация;
―― Минимальные габаритно-весовые характеристики;
―― Производство в России.

Технические характеристики
Рабочая частота		  13,56 МГц

Поддерживаемые форматы		  Checkpoint

Режим работы считывателя		  только чтение

Гарантированная дистанция считывания (для КИБИ 002М)		  от 0 до 70 мм

Напряжение питания		  5 В

Ток потребления, не более 		  5 мA 

Звуковая/световая индикация		  сигнал зуммера, светодиод

Исполнение		  УХЛ категория 4

Материал корпуса		  пластик

Рабочая температура		  от -20° до 40°С

Относительная влажность, не более 		  98%

Габаритные размеры (без установочных элементов)		  67 х 47 х 31 мм

Интерфейсы		  RS232C, USB 

Масса без кабеля, не более 		  90 г

Длина кабеля*		  150 см
* Тип и длина кабеля могут быть изменены по согласованию с заказчиком.

13,56 МГц7 cм




