
 

 

СБР-004Б 

Считыватели бесконтактные радиочастотные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр Значение 

Рабочая частота 125 кГц 

Гарантированная дальность 

считывания карты (КИБИ-003) 
от 0 до 60 мм 

Интерфейс связи с рабочим 

терминалом                    

СБР-003Б1 -  Wiegand 33 

СБР-003Б2 -  Wiegand 26 

СБР-003Б3 -  RS232C 

СБР-003Б4 -  USB 

 

Ток потребления не более 100 мА 

Габаритные размеры 

(длина х ширина х высота) 
108мм х 77мм х 23мм 

Масса не более 150г 

Диапазон рабочих температур от -40ºС до +50ºС 

  Считыватели бесконтактные радиочастот-

ные СБР-003Б предназначены для 

дистанционного считывания серийных 

номеров идентификационных карт типа КИБИ-

001,КИБИ-001МТ и др. формата EM-Marine. 

Считыватели позволяют организовать 

автоматический ввод этих номеров в 

различные базы данных (или другие 

программы), поддерживаемые персональным 

компьютером, а также работать в системах 

контроля и управления доступом. 

 

 
Особенности 

 Считыватели имеет встроенную звуковую сигнализацию и 

двухцветный светодиодный индикатор; 

 Корпус считывателя выполнен в пыле- и брызгозащитном  

исполнении; материал корпуса – ударопрочный пластик. 

 

Параметр Значение 

Гарантированная 

дистанция 

считывания при 

использовании 

КИБИ-001 

от 0 до 80 мм 

Интерфейс связи с 

персональным 

компьютером 

(хостом)                    

USB 

Ток потребления не более 80 мА 

Габаритные размеры 
108мм х 77мм х 

23мм 

Масса не более 150г 

  Считыватель имеет встроенную звуковую сигнализацию и 

двухцветный светодиод световой индикации; 

 Диапазон рабочих температур от -20ºС до +40ºС; 

 Считыватель выполнен в пыле- и брызгозащитном  исполнении. 

Основные технические характеристики 


