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Карта обеспечивает хранение и многократное обращение к записан-
ной информации без ее искажения по контактному интерфейсу ISO 
7816. Предназначается для использования в защищенных системах 
СКУД с возможностью установки специализированного программного 
обеспечения.

В пластиковый корпус карты имплантирована микросхема микрокон-
троллера К5004ВЕ1, поддерживающего контактный интерфейс
в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-1-2013;
Установленное функциональное программное обеспечение реализу-
ет файловую систему, построенную в соответствии с ГОСТ P ИСО/МЭК 
7816-3-2013, ГОСТ P ИСО/МЭК 7816-4-2013.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон температур -40 – +55° C  
Интерфейс контактный ISO 7816
Форма и физические характеристики ГОСТ P ИСО/МЭК 7810-2015
Типоразмер ID1 (CК-80)
Тип пластика поликарбонат
Поддержка шифрования ГОСТ 28 147-89, Triple-DES
Срок хранения записанной информации не менее 10 лет
Гарантийная наработка на отказ, ч не менее 50 000
Количество циклов записи/стирания не менее 10 000 

Микросхема К5004ВЕ1
8-разрядный микроконтроллер с RISC-архитектурой, 8Кx16 масочное 
ПЗУ ОС, 256 байт оперативной памяти, 2 килобайта ЭСППЗУ секторами 
по 16 байт.
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