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Ключ контактный 
для домофона 
ККД-002

Назначение 
Контактный ключ ККД-002 (ТМ) предназначен для 
использования в домофонных системах ограничения 
доступа в отдельные помещения, в частности – подъ-
езды жилых домов.

Предназначен в качестве индивидуального носителя 
информации для многократной записи уникального 
64-битного кода, в т. ч. в качестве заготовки для 
копирования данных с оригинальных ключей DALLAS 
DS1990A и их аналогов.

Особенности 
―― Содержит интегральную микросхему отечествен-
ного производства с электрически стираемым 
перепрограммируемым ПЗУ, поддерживающую 
однопроводной последовательный интерфейс 
(1-Wire);

―― Является функциональным аналогом электрон-
ного ключа Dallas DS1990A-F5 (Touch Memory);

―― Поддерживает функцию финализации.

Технические характеристики
Габаритные размеры, не более(мм)	 50 х 22 х 14 мм

Вес, не более	 3,5 г

Материал корпуса	 нержавеющая сталь

Материал держателя ключа	 пластик

Диапазон рабочих температур	 -40 – +75°С

Емкость ЭСППЗУ	 64 бит

Количество циклов записи, не менее	 1.000.000

RFID метки диапазона 
HF (13,56 МГц)
Микромодуль бесконтактной 
идентификационной 
таблетки ММБИТ-002

Назначение
Используется в системах контроля и управления 
доступом, для домофонов, в системах защиты инфор-
мации, защиты продукции от контрафакта, в качестве 
идентификатора в складском и инвентарном учете.

Особенности
―― Протокол взаимодействия со считывателями фор-
мата Checkpoint;

―― Минимальные габариты;
―― Не требует встроенного источника питания;
―― Возможна поставка меток ММБИТ-002 «Д» с форма-
том посылки данных Touch Memory.

Технические характеристики
Рабочая частота 	 13,56 МГц

Дистанция считывания 	 до 3 см*

Емкость встроенного ПЗУ 	 64 бит

Способ программирования ПЗУ – пережи-
гание перемычек производителем

Габаритные размеры	 ∅ 12 х 1,2 мм

Масса, не более 	 0,3 г
* Зависит от мощности излучения считывателя.




